Moldabile Polymer Gasketing (M

Beskrivelse

Chesterton 860 Moldable Polymer
Gasketing er et fast, fleksibelt pak-
ningsmateriale, der udfylder ujaavn-
heder i overfladen, stopper laskager
og som aldrig kleeber til overfladerne,
nar det er haerdet.
Det er et produkt, der kan bruges til
nassten alle pakningsapplikationer.
MPG er let at forme til enkle eller
komplekse faconer, hvilket gor det
overflgdigt at have udstansede pak-
ninger eller pakningsplader liggende
pa lager. Spild, ofte 50% med almin-
delige pladepakningsmaterialer, ude-
lukkes med dette fremragende poly-
meriske materiale.
Ved at bruge MPG kan pakninger sa
tynde som 0,13 mm formes. Dette
giver den bedste tilpasning mellem
flanger samt langt bedre tryk og ke-
misk modstandsdygtighed. Da 860
MPG danner en meget hurtig taetning
kan den holde op til 1 kg/cm* efter fa
minutter. Produktet kan bruges i
temperaturomrader fra -51°C til
250°C.
Demontering af udstyr er altid let, nar
udstyret er taetnet med en pakning,
der er fremstillet af 860 Moldable
Polymer Gasketing. Den binder
hverken tilpassede flader sammen
eller kleeber til den overflade, pa
hvilken den er pafart. Efter demonte-
ring skal pakningen bare skrzelles af.
Det er aldrig nadvendigt at skrabe.
Haerdet 860 MPG opfylder FDA spe-
cifikationerne 175.300 og 177.2600
af 21 CFR og er godkendt af USDA
(United States Food & Drug Admini-
stration).

Sammensaetning

Chesterton 860 Moldable Polymer
Gasketing er en syntetisk elastomer
af hgj renhed, der er fremstillet til at
yde optimal balance mellem fleksibili-
tet, kemisk modstandsdygtighed og
temperaturomradet. Den pafgres
som en glat, hvid tiksotopisk pasta,
der faestner bade pa vertikale og
horisontale overflader.
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Typiske fysiske egenskaber

Heerdetid* ved 25° C

Heerdning til gele 3-4 timer ‘
(fuld haerdning 24 timer)

Hydraulisk tryk

211 kg/cm®

Damptryk ved 170° C

6,8 kg/ cm’

Daskevne pr. 400 gr.
3 mm materiale
6 mm materiale

3289 linaere cm
822 linsere cm

Temperaturbegraensninger (vedvarende)

-51° C 1il 260° C

(afbrudt) til 320° C
Kemisk modstandsdygtighed se skemaet pa bagsiden
Traekstyrke ved 25° C 25 kg/ cm?
Forlaengelse, % ved ydelse 180%
Linaer krympning

3 dage ved 25° C 4-6%
Hardhed, Shore A 50
Volumen specifik modstand 25° C ochm-cm 2,0x10"
Dielektricitetskontstant 25° C 1 KHz 40
Spredningsfaktor 25° C 1 KHz 0,027
Dielektrisk styrke volt/mil 500

*Efter pafering af heerder. Haerder hurtigere ved hgje temperaturer.

MPG er udviklet som et pakningsma-
teriale, ikke et teetningsmiddel. Tzet-
ningsmidler er darlige pakningsmate-
rialer. De siliconeresiner, der er brugt
i dem, er meget lang tid om at heerde
varierende fra 24 til 100 timer, nar de
teetnes mellem flanger. Disse pro-
dukter klesber saadvanligvis til over-
fladerne. Det ger flangefladerne
sveere at adskille og det resterende
teetningsmiddel naesten umuligt at
flerne uden brug af meget staerke
oplgsningsmidler.
Reaktionsprocessen for de fleste af
disse materialer udnytter luftfugtig-
heden til haerdningsprocessen. Eddi-
kesyre dannes som et biprodukt af
denne reaktion og medfgrer ildelug-
tende og korrosive dampe. Syren er
specielt et problem pa aluminium,
kobber og messing.

Produktets reaktivitet med luft med-
farer ogsa, at de fleste produkter
haerder i toppen og i patronen, nar de
forst er blevet abnet.

Da 860 MPG udnytter en helt anden
elastomer og haerdeproces, kleeber
den ikke til overflader og forbliver
stabil selv efter beholderen er abnet.
Chesterton 860 MPG er en gkono-
misk lgsning til alle fabrikkens pak-
ningsbehov.

Pafaring

Fast fyldemiddel til huller og erstat-
ning for pakninger overalt hvor en
effektiv teetning er pakreevet. Pafares
pa flangeoverflader og fittings inklu-
siv gevind, slangeklemmer og o-ring
fittings. Udfylder tomrum, ridser, ud-

Egenskaber

s Kleeber aldrig til overfladen

* Sparer arbejdstid — ikke mere
pakningstilskesring

* Forbliver elastisk — asldes ikke

* Danner en ultra-tynd pakning

« Udfylder huller op til en dybde af
6 mm

+ USDA godkendt
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Fordele

* @konomisk, koster mindre end
pladepakninger

* Intet behov for staerke opl@snings-
midler til at fjerne pakningen

+ Heerder ikke i emballagen

« Modstar hajere tryk

» Fremragende til ujsavne overflader

Flanger

1. Fjern gammelt pakningsma-
teriale og renger de overfla-
der, der skal teetnes.

2. Pafar Chesterton 860 MPG
pa den ene flangeoverflade,
le2g en ubrudt materialepgl-
se omkring indersiden af
bolthullerne og flangeujssvn-
hederne.

3. Spray 860 heerdemiddel pa
den modsatte flange.

4. Spray 860 heerdemiddel
oven pa 860 polymeren.

5. Saml udstyret straks efter at
have pafert haerdemidlet pa
polymeren.

Gevind

1. Rengar gevindene ngje.

2. Pafaer 860 omkring de ud-
vendige gevind og spray
jesvnt.

3. Spray 860 heerdemiddel pa
de indvendige gevind.

4. Spray 860 haerdemiddel over
polymeren pa de udvendige
gevind.

5. Saml gevindene straks.
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Vejledning

Brug 2 mm materiale pa 25 mm bre-
de flanger, 3 mm materiale pa 50
mm brede flanger. Brug stgrre mate-
rialemaengde til grove flanger.

Sikkerhed

Far brugen af produktet bar det tilha-
rende sikkerhedsdatablad (MSDS)
gennemlases.

Kemisk resistens

Resistent Temperatur® C
Acetone Resistent 25
Benzen Rimelig 25
Etylalkohol Resistent 25
Motorbenzin Ringe 25
Saltsyre, 36% Resistent 25
Mineralolie Resistent 25

Rimelig 121
Salpetersyre, 10% Resistent 25
Salpetersyre, 70% Rimelig 25
Fosforsyre, 30% Resistent 25
Perkloretylen Resistent 25
Kaliumhydroxid — koncentreret Rimelig 149
HEtsnatron, 15% Resistent 25
Damp op til 7 kglcm® Risistent 170
Svovlsyre, 10% Resistent 25
Svovlsyre, 95% Ringe 25
Tuluol Rimelig 25
Xylen Rimelig 25

Kontakt Mastertech A/S for mere udfarlige oplysninger om kemisk resistens.
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